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Specyfikacja zamawianego sprzętu 

Fabrycznie nowy projektor EPSON EB-X49 – 1 sztuka. 

System 
projekcyjny 

Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB 

Panel LCD 0,55 cal z C2 Fine 

Natężenie światła 
barwnego 

3.600 lumen- 2.400 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4 

Natężenie światła 
białego 

 
3.600 lumen In accordance with ISO 21118:2020 

Rozdzielczość XGA 

Współczynnik 
proporcji obrazu 

4:3 

Native Contrast 16.000 : 1 

Źródło światła Lampa 

Lampa UHE, 210 W, 6.000 h Żywotność, 12.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym) 

Korekcja obrazu Auto pionowo: ± 30 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ± 30 ° 

Przetwarzanie 
wideo 

10 Bit 

Częstotliwość 
odświeżania 
pionowego 2D 

100 Hz - 120 Hz 

Odwzorowanie 
kolorów 

do 1,07 mld kolorów 

Stosunek 
projekcji 

1,48 - 1,77:1 

Zoom Manual, Factor: 1,2 

Współczynnik 
powiększenia 
obiektywu 
projekcyjnego 

1 - 1,2 : 1 

Obiektyw Optyczny 

Rozmiar projekcji 30 cale - 300 cale 

Wartość 
przesłony 
obiektywu 
projekcyjnego 

1,49 - 1,72 

Odległość 
ogniskowa 

16,9 mm - 20,28 mm 

Przesunięcie 8 : 1 

Funkcja USB 
wyświetlacza 

2 w 1 Obraz/ dźwięk 

Przyłącza USB 2.0, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wejście VGA 
(2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI, Wejście sygnału kompozytowego, Gniazdo 
wtykowe wyjściowe, Gniazdo wtykowe wejściowe (2x), Wyjście audio typu 
cinch, USB 2.0-A 

Bezpieczeństwo Zamek Kensington, Otwór na linkę zabezpieczającą 

Tryby kolorów 2D Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB, Czarna tablica 



Funkcje Suwak wyłączania obrazu/dźwięku, Automatyczna korekta trapezu, 
Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, Powiększenie cyfrowe, 
Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, 
Proste wstępne ustawianie menu ekranowego, Pozioma i pionowa korekcja 
geometrii obrazu, Projekcja sieciowa, Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera, 
Quick Corner, Funkcja podziału ekranu 

Tryby kolorów Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, Teatr 

Głośniki 5 W 

Zawartość 
zestawu 

HDMI Cable 1.8m, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Pilot z 
bateriami, Warranty card 

Ustawienie Mocowanie sufitowe, Projektory biurkowe 

Kolor Biały 

Gwarancja 36 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Lampa: 36 miesiące/miesięcy 
lub 1.000 h 

Dodatki Torba do projektora Epson ELPKS70 

 

 

Fabrycznie nowy skaner Epson Perfection V600 Photo – 1 sztuka 

 

Typ skanera Płaski 

Typ sensora CCD 

Wyświetlacz Brak 

Interfejs USB 

Rozdzielczość 
optyczna 

9600 x 6400 dpi 

Głębia koloru 
(wejście) 

48-bitowa 

Głębia koloru 
(wyjście) 

48-bitowa 

Skala szarości 
(wejście) 

16 bitów 

Skala szarości 
(wyjście) 

16 bitów 

Obsługiwane 
nośniki 

A4 
A5 
A6 
B5 
B6 
Pocztówki 
Wizytówki 
Klisze 
Koperty 
Plastikowe karty indentyfikacyjne 

Formaty plików JPEG 
PDF 

Automatyczny 
podajnik 
dokumentów 

Brak podajnika 



 
Dodatkowe 
informacje 

Skanowanie do e-maila 
Skanowanie do chmury 
Skanowanie do drukarki 

Dołączone 
oprogramowanie 

Epson Copy Utility 
Epson Easy Photo Scan 
Epson Scan 
Epson Event Manager 
ABBYY FineReader Sprint 

Dołączone 
akcesoria 

Kabel zasilający 
Kabel USB 
Zasilacz sieciowy 
Przystawka do skanowania klisz 
Płyta CD ze sterownikami i oprogramowaniem 

Gwarancja 36 miesięcy producenta (12 miesięcy + 03 Years CoverPlus RTB service for 
V600 Photo) 

 


